
 Thermocold  
per il centro di ricerca  

MMaattrraa  BBAAEE  DDyynnaammiiccss  AAlleenniiaa  --  MMDDBBAA  

IIDDEEAALL  SSOOLLUUTTIIOONN  
 

                    FFOORR  EEVVEERRYY  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  

Thermocold Costruzioni srl 
Via Dei Ciclamini, 25 

70026 Modugno (BA) 
Tel. +39.080.5312326 
Fax. +39 0805312560 

Email:sales@thermocold.it 
Web: www.thermocold.it 

 

 

 

MBDA Italia S.p.A è una delle 
tre società operative che 
costituiscono la Matra BAE 
Dynamics Alenia – MBDA. 

http://www.thermocold.it/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Hot side - Temperatura di progetto = 50°C 
Utenze: 
Ventilconvettori 4 tubi 
N° 3 unità di trattamento aria  
Scambiatore intermedio acqua-acqua per la produzione di acs  
 
 

 
Cold side – Temperatura di progetto = 7°C 
Utenze: 
Ventilconvettori 4 tubi 
N° 3 unità di trattamento aria  
Condizionatori di precisione per sale CED 

 

SOLUTION 
Gruppi polivalenti full-inverter ad alta efficienza, con ventilatori elettronici ECO-PROFILE e 
compressori a vite con inverter built-in, in versione super silenziata e completi di kit idronico 

integrato.  
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MODELLI 
3 x ISA4-EA 2800 VMA SL PB 

2 x ISA4-EA 2600 VMA SL PB 

SPECIFICHE DI PROGETTO 

COM-QP-MBDA-E-MK-REV00-0213-IT 
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